
22 23

TriTec spielt in Sachen Farbkonsistenz in der höchsten Liga. Mit 
bis zu initial 2-step MacAdam weist TriTec eine erstklassiges Farb-
konsistenz auf. So lassen sich mehrere Lichtkegel, ohne Lichtfarb-
unterschiede, auf eine weisse Wand projizieren. Dies garantiert 
eine einheitliche Wiedergabe der Farbe der angestrahlten Fläche. 
Die hohe Farbwiedergabe von bis zu CRI≥95 lässt Farben natür-
lich und satt erscheinen. Zudem werden die für herkömmliche LED 
schwer realisierbaren Rottöne von TriTec sehr gut wiedergegeben 
(R9≥85 bei 3000 K, R9≥75 bei 4000 K).

BESTES LICHT FÜR  

HÖCHSTE ANSPRÜCHE

200 40 60 80 100

20 40 60 80 100CRI 80 95
R1 80 99
R2 87 99
R3 92 96
R4 82 98
R5 80 97
R6 82 96
R7 87 99
R8 66 98
R9 10 80
R10 69 95
R11 80 98
R12 57 77
R13 82 99
R14 95 97
R15 75 97

Ra 82 98

TM-30 4000 K CRI80

TM-30 4000 K CRI95

FARBWIEDERGABE 4000 K
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CRI 80 95
R1 82 98
R2 91 98
R3 96 95
R4 80 98
R5 81 97
R6 88 97
R7 83 98
R8 61 94
R9 10 85
R10 79 93
R11 77 97
R12 69 85
R13 84 98
R14 98 96
R15 76 97

Ra 83 97

TM-30 3000 K CRI80

TM-30 3000 K CRI95

FARBWIEDERGABE 3000 K
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200 40 60 80 100

20 40 60 80 100CRI 80 95
R1 79 100
R2 90  99
R3 96  96
R4 76  98
R5 78 100
R6 88  98
R7 82  97
R8 57  94
R9  8  87
R10 78  97
R11 73  96
R12 70  90
R13 81 100
R14 99  97
R15 72  98

Ra 81 98

TM-30 2700 K CRI80

TM-30 2700 K CRI95

FARBWIEDERGABE 2700 K
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