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Einbetoniergehäuse 
Casing for embedding
Boitier d‘encastrement 
Calcestruzzo HM05 16/02

Die Produkte-Abbildungen und Beschreibungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Technische, formale oder massliche 
Änderungen sowie Irrtümer sind vorbehalten   The product images and descriptions were correct at the time of going to print. Technical, formal or 
dimensional information is subject to change   Les illustrations et descriptifs correspondent aux spécifications en vigueur lors de l‘impression. Des 
corrections techniques, formelles et dimensionnelles pourront être apportées ultérieurement   Le figure dei prodotti e le descrizioni corrispondono 
allo stato al momento della stampa. Fatte salve eventuali modifiche tecniche, formali o dimensionali nonché eventuali errori.

(max. 10 mm)* max. 10 mm

max. 10 mm(max. 10 mm)*

Innenfläche sauber halten!
Inner surface to keep clean!
La surface intérieure de garder propre!
Mantenere pulita la superficie interna! 

* Richtstrahler: Bei 10 mm nur ca. 30°  
 schwenkbar. Bei 7 mm volle 35°  
 schwenkbar
* Spotlight: Swivelling at 10 mm only  
 about 30°. Swivelling at 7 mm full 35°
* Downlight orientable: Pivoté à 10 mm  
 seulement d‘environ 30°. De façon  
 pivotante à 7 mm plein 35°
* Faretto direzionale: Imperniata in  
 10 mm solo circa 30°. Con orientabile  
 7 mm pieno 35 °

Innenfläche sauber halten!
Inner surface to keep clean!
La surface intérieure de garder propre!
Mantenere pulita la superficie interna! 


