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HORIZONT 
AURA
Bei Horizont AURA steht die Verringerung des optischen Widerstandes im 
Mittelpunkt. Dies wird dadurch erreicht, dass der Leuchtenschirm sowohl 
oben wie auch unten komplett offen ist und man durch den Schirm blicken 
kann. Eine Primäroptik sorgt zudem für die homogene Ausleuchtung des 
Leuchtenschirmes. Horizont AURA ist vielfältig einsetzbar. Egal ob im Res-
taurant, Hotelzimmer, im Wohnbereich oder im Einzelhandel – sie ist für jede 
Situation gewappnet.
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Text ilkabel für opt imale 

   Aufhängung und 

Stromversorgung

Primäroptik für  

  perfekte Aus- 

   leuchtung des 

 Leuchten- 

schirms

KONZEPT

Hochwert ige Text ilien 
  und unterschiedliche 
   Dimensionen

Glaskalot te mit  
  F acet ten- 
struktur für eine span-
      nende Anmutung

3-fach-Drahtgest änge für Verbindung 
     von Leuchtenschirm zu Leuchtengehäuse, 
  was den Schat tenwurf auf den Schirm
          verhindert

Reduktion des optischen Widerstandes – das ist der Hauptfokus, unter 
welchem Horizont AURA entwickelt wurde. Der Leuchtenschirm ist sowohl 
oben wie auch unten komplett offen. Lediglich drei Drähte verbinden den 
Schirm mit dem Gehäuse, wodurch man durch den Schirm an die Decke 
blicken kann. Dadurch ist die Innenseite des Schirmes komplett sichtbar. 
Die Pendelleuchte Horizont AURA wird direkt am textilen Speisungskabel 
aufgehängt.
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COB-LED-Halter

Primärlinse aus Silikon

COB-LED

LED-Betriebsgerät

Textilkabel

Glaskalotte mit Facettenstruktur

Textilschirm

Leuchtengehäuse

Auch bei Horizont AURA kommen die aktuellste LED-Technologie mit einer 
hohen Lichtqualität zum Einsatz. Um das Ziel eines möglichst kleinen opti-
schen Widerstandes zu erreichen, wird eine COB-LED verwendet, um das 
Gehäuse kompakt zu halten und dennoch die Integration des Betriebsge-
rätes zu ermöglichen. Zudem werden nebst dem offenen Leuchtenschirm 
auch eine Primärlinse sowie eine Glaskalotte eingesetzt. Damit wird eine 
perfekt gleichmässige Ausleuchtung des Leuchtenschirmes erreicht und 
der Leuchtenaufbau schlank gehalten.

TECHNOLOGIE
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Als Optik dient bei Horizont AURA eine Glaskalotte mit Facettenstruktur, 
welche mit der verbauten COB-LED und der Primäroptik spielt. Dadurch 
wird eine optimal homogene Ausleuchtung des Leuchtenschirmes erreicht. 
Gleichzeitig wird die Decke mit aufgehellt, was für ein angenehmes Raum-
empfinden sorgt.

GLEICHMÄSSIGE AUSLEUCHTUNG

5 % Lichtstrom50 % Lichtstrom100 % Lichtstrom

Horizont AURA ist in den Farbtemperaturen 2700, 3000 und 4000 Kelvin in CRI ≥ 90 
und COZI (Warmdim; 2700 bis 1800 Kelvin) in CRI ≥ 95 erhältlich. Somit kann die 
Leuchte optimal an die jeweilige Anwendung angepasst werden.

Für ein behagliches Raumempfinden spielt die richtige Lichtfarbe eine zentrale Rolle. 
Horizont AURA COZI folgt mit einer Farbtemperaturverschiebung über den gesam-
ten Dimmbereich – von 2700 Kelvin bei voller Lichtleistung zu 1800 Kelvin bei 1 
Prozent des maximalen Lichtstromes – dem Beispiel des natürlichen Sonnenlichts:  
kühlere Lichtfarbe bei hoher Lichtstärke, behaglich warme Lichtfarbe bei geringer 
Lichtstärke. Die hohe Farbwiedergabe von CRI ≥ 95 bleibt bei Horizont AURA COZI 
über den gesamten Dimmbereich erhalten.

DIE RICHTIGE LICHTFARBE FÜR EIN 
BEHAGLICHES RAUMEMPFINDEN
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Standbeine in Schwarz mit Zugtaster

Horizont AURA Anbau- und Pendelleuchten sind in der Steuerungs-
variante DALI verfügbar. Die Stehleuchte verfügt über Touchdim und 
kann mittels Zugtaster gedimmt werden. Alle drei Montagearten sind 
auch mit Casambi erhältlich, wodurch sich – von der einfachen Schal-
tung über Dimmung bis hin zu komplexen Lichtszenen – alles auf ein-
fachste Art steuern lässt.

SMARTE STEUERUNG UND EINFACHE 
BEDIENUNG
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MONTAGEVIELFALT

Beispiel Horizont STUDIO – Deckenbefestiger mit 3-fach Seilabhängung für Hohldecken

Beispiel Horizont AURA – Stromschienenadapter

Beispiel Horizont AURA – 3er-Affenschaukelbaldachin und Deckenbefestiger

Beispiel Horizont SEVEN – 2er-Affenschaukelbaldachin und Deckenbefestiger mit 3-fach Seilabhängung

Beispiel Horizont STUDIO – Leuchtenbaldachin mit 3-fach Seilabhängung

FÜR JEDE ANWENDUNG DIE OPTIMALE MONTAGEART
Mit dem umfangreichen Zubehör für die Aufhängung der Horizont Pendelleuchten kann individuell auf 
jede beliebige Montagesituation eingegangen werden. Egal ob für den Deckenaufbau oder die Befesti-
gung hinter der Hohldecke – die Deckenbefestigungen sind vielfältig einsetzbar. Auch für die Montage 
in eine Stromschiene gibt es eine Lösung: Mit dem Stromschienenadapter sind die Pendelleuchten 
gerüstet für die individuelle Ausleuchtung von verschiedensten Räumlichkeiten. Sämtliche Montage-
möglichkeiten können für alle Pendelleuchten aus der Horizont Familie genutzt werden, und sie sind 
miteinander und untereinander kombinierbar. 



4.5mm höher gependelt 4.5mm höher gependelt
4.5mm höher gependelt

4.5mm höher gependelt

4.5mm höher gependelt

4.5mm höher gependelt

4.5mm höher gependelt

4.5mm höher gependelt

4.5mm höher gependelt 4.5mm höher gependelt4.5mm höher gependelt
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CRI CRI DL  DL Ansteuerung Seite

CRI ≥ 90 – – On/Off / DALI / Sensonic B 66

CRI ≥ 90 – – On/Off / DALI / Sensonic B 67

CRI ≥ 90 – – Touchdim / Sensonic B 68

CRI ≥ 90 CRI ≥ 95 29° / 39° / 46°, COZI: 31° / 36° DALI / Casambi 69

CRI ≥ 90 CRI ≥ 95 29° / 39° / 46°, COZI: 31° / 36° DALI / Casambi 70

CRI ≥ 90 – – Touchdim / Casambi 71

CRI ≥ 90 / COZI: CRI ≥ 95 – – DALI / Casambi 72

CRI ≥ 90 / COZI: CRI ≥ 95 – – DALI / Casambi 73

CRI ≥ 90 / COZI: CRI ≥ 95 – – Touchdim / Casambi 74

Typen Varianten Schirmdimensionen Farbtemperatur Farbtemperatur DL

Horizont STUDIO Anbauleuchte S / M / L 3000 K / 4000 K / TW –

Horizont STUDIO Pendelleuchte S / M / L 3000 K / 4000 K / TW –

Horizont STUDIO Stehleuchte M 3000 K / 4000 K –

Horizont SEVEN Anbauleuchte S 2700 K 2700 K / COZI

Horizont SEVEN Pendelleuchte S  2700 K 2700 K / COZI

Horizont SEVEN Stehleuchte M 2700 K –

Horizont AURA Anbauleuchte XS / S 2700 K / 3000 K / 4000 K / COZI –

Horizont AURA Pendelleuchte XS / S 2700 K / 3000 K / 4000 K / COZI –

Horizont AURA Stehleuchte M 2700 K / 3000 K / 4000 K / COZI –

MODELLÜBERSICHT

XS = Extra Small, Ø: 350 mm, H: 200 mm

S = Small, Ø: 500 mm, H: 250 mm

M = Medium, Ø: 500 mm, H: 300 mm

L = Large, Ø: 750 mm, H: 250 mm

DL = Downlight

COZI (Warmdim) = von 2700 K bei 100 % bis 1800 K bei 1 %

TW = Tunable White, 2700 – 6500 K

 = Halbwertswinkel
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QR-Code scannen oder anklicken 
und auf alteme.ch mehr über diese 
Leuchtenvariante erfahren

Polyester-Leuchtenschirm weiss in Grössen S, M oder L. Leuchtenchassis aus Aluminium, Pulverbeschichtet weiss RAL 9016 
mit integrierten Seilhaltern. Speziell entwickelte LED-Platinen für Direkt- und Indirektlicht – wahlweise bestückt mit LEDs in CRI 90 
und den Farbtemperaturen 3000 K, 4000 K und Tunable White (2700 K bis 6500 K). Primärer LED-Schutzblister opal, zum Schutz 
der LED-Platine während Montage und Homogenisierung der Schirmausleuchtung. Mikroprismatische Optik in Leuchtenschirm 
aufliegend für optimale Entblendung. Opale Abdeckung über Indirektlicht für weicheres und schattenfreies Indirektlicht. In Mikro-
prismatik eingesetzte Präsenz- und Tageslichtsensorik bei Sensonic B Ausführungen. LED-Betriebsgerät wahlweise in On/Off 
oder DALI2. Anschlusskabel 5 × 0.75 mm², resp. 3 × 0.75 mm² transparent, Länge 2500 mm. 3 Verpackungseinheiten. Decken-
montagematerial ist separat zu bestellen (siehe Zubehör).

Horizont STUDIO

Farbtemperaturen	 3000 K, 4000 K, 2700 K-6500 K TW

Farbwiedergabe	 CRI ≥ 90

Leuchtenlichtstrom, netto	 3600 bis 8000 lm

Leuchtenschirmdimensionen	 S, M, L

Direktlichtoptik	 Mikroprismatik

Entblendung (UGR)	 15,8 bis 18,9

Anschlussleistung	 43 bis 61 W

Lichtstromerhalt	 L80/B10 50 000 h

Steuerung	 On/Off, DALI, Sensonic B

QR-Code scannen oder anklicken 
und auf alteme.ch mehr über diese 
Leuchtenvariante erfahren

Polyester-Leuchtenschirm weiss in Grössen S, M oder L. Leuchtenchassis aus Aluminium, Pulverbeschichtet weiss RAL 9016.  
Speziell entwickelte LED-Platine – wahlweise bestückt mit LEDs in CRI 90 und den Farbtemperaturen 3000 K, 4000 K und Tuna-
ble White (2700 K bis 6500 K). Primärer LED-Schutzblister opal, zum Schutz der LED-Platine während Montage und Homogeni-
sierung der Schirmausleuchtung. Mikroprismatische Optik in Leuchtenschirm aufliegend für optimale Entblendung. In Mikropris-
matik eingesetzte Präsenz- und Tageslichtsensorik bei Sensonic B Ausführungen. LED-Betriebsgerät wahlweise in On/Off oder 
DALI2. Anschlussklemme, 5 × 1.5 mm² schlaufbar. 3 Verpackungseinheiten.

Horizont STUDIO

Farbtemperaturen	 3000 K, 4000 K, 2700 K-6500 K TW

Farbwiedergabe	 CRI ≥ 90

Leuchtenlichtstrom, netto	 5500 bis 12000 lm

Leuchtenschirmdimensionen	 S, M, L

Direktlichtoptik	 Mikroprismatik

Entblendung (UGR)	 12,9 bis 17,4

Anschlussleistung	 68 bis 94 W

Lichtstromerhalt	 L80/B10 50 000 h

Steuerung	 On/Off, DALI, Sensonic B

Für verschiedene Montagesituationen sind diverse Zubehör-
teile erhältlich.

SWISS
MADE ON/OFFLEDIP20

HALOGEN

DALI 0 Hz
SAFETY

DALI
DT8

SWISS
MADE ON/OFFLEDIP20

HALOGEN

DALI 0 Hz
SAFETY

DALI
DT8

ANBAULEUCHTE PENDELLEUCHTE
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QR-Code scannen oder anklicken 
und auf alteme.ch mehr über diese 
Leuchtenvariante erfahren

Plissierter Polyester-Leuchtenschirm elfenbeinfarben in Grösse S. Leuchtenchassis aus Aluminium, Pulverbeschichtet weiss RAL 
9016. Speziell entwickelte LED-Platine für Umfeldlicht – bestückt mit LEDs in CRI 90 und der Farbtemperatur 2700 K. COB für 
Downlight in CRI 95 und wahlweise den Farbtemperaturen 2700 K oder warmdim (2700 K bis 1800 K). Primärer LED-Schutzblister 
opal, zum Schutz der LED-Platine während Montage und Homogenisierung der Schirmausleuchtung. Satinierte und opalisierte 
Acrylglasoptik, mittig von Downlightgehäuse zurückversetzt. Blendfreies Darklight-Downlight wahlweise in verschiedenen Aus-
strahlwinkeln. Wahlweise Ausführung mit Casambi um einzelne Lichtquellen zu steuern. LED-Betriebsgeräte DALI2. Anschluss-
klemme, 5 × 1.5 mm² schlaufbar. 3 Verpackungseinheiten.

Horizont SEVEN

QR-Code scannen oder anklicken 
und auf alteme.ch mehr über diese 
Leuchtenvariante erfahren

Polyester-Leuchtenschirm weiss in Grösse M. Leuchten-
chassis aus Aluminium, Pulverbeschichtet weiss RAL 9016. 
Speziell entwickelte LED-Platine für Direkt- und Indirektlicht 

– wahlweise bestückt mit LEDs in CRI 90 und den Farbtempe-
raturen 3000 K und 4000 K. Primärer LED-Schutzblister opal, 
zum Schutz der LED-Platine während Montage und Homoge-
nisierung der Schirmausleuchtung. Mikroprismatische Optik 
in Leuchtenschirm aufliegend für optimale Entblendung. Opa-
le Abdeckung über Indirektlicht für weicheres Indirektlicht. 
Standrohr aus Aluminium (Ø 34 mm) – wahlweise in den Ober-
flächenveredelungen chemisch mattiert und farblos eloxiert, 
Pulverbeschichtet in Weiss (RAL 9016) oder Schwarz (RAL 
9005). Schwarzer Taster in Standrohr intergriert, um Sollhel-
ligkeitswert zu definieren oder Leuchte ein-, resp. auszuschal-
ten. Leuchtenfuss rund Ø 400 mm pulverbeschichtet in Silber 
(RAL 9006), Weiss (RAL 9016) oder Schwarz (RAL 9005). In  
mikroprismatik eingesetzte Präsenz- und Tageslichtsenso-
rik bei Sensonic B Ausführungen. Touchdimfunktion mittels 
Taster im Standrohr bei Touchdim Ausführungen. LED-Be-
triebsgerät wahlweise in On/Off oder DALI2 Anschlusskabel 
schwarz mit Netzstecker Typ 12 resp. Typ F. 5 Verpackungs-
einheiten.

Horizont 
STUDIO

Farbtemperaturen	 3000 K, 4000 K

Farbwiedergabe	 CRI ≥ 90

Leuchtenlichtstrom, netto	 5500 bis 11100 lm

Leuchtenschirmdimensionen	 M

Direktlichtoptik	 Mikroprismatik

Entblendung (UGR)	 15,7 bis 17

Anschlussleistung	 68 bis 94 W

Lichtstromerhalt	 L80/B10 50 000 h

Steuerung	 Touchdim, Sensonic B

Farbtemperaturen	 2700 K

Farbwiedergabe	 CRI ≥ 90

Leuchtenlichtstrom, netto	 3500 bis 7000 lm

Leuchtenschirmdimensionen	 S

Direktlichtoptik	 Acrylglasscheibe opal

Entblendung (UGR)	 17,3 bis 18,4

Anschlussleistung	 43 bis 59 W

Lichtstromerhalt	 L80/B10 50 000 h

Steuerung	 DALI, Casambi

LED

SWISS
MADE IP20

HALOGEN

TouchDim 0 Hz
SAFETY LEDIP20

HALOGEN
DALI 0 Hz

SAFETY

Basic DIM
Wireless

CASAMBI 
READY

SWISS
MADE

STEHLEUCHTE

ANBAULEUCHTE
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QR-Code scannen oder anklicken 
und auf alteme.ch mehr über diese 
Leuchtenvariante erfahren

Plissierter Polyester-Leuchtenschirm elfenbeinfarben in Grösse 
M. Leuchtenchassis aus Aluminium, Pulverbeschichtet weiss 
RAL 9016. Speziell entwickelte LED-Platinen für Umfeld- und 
Indirektlicht – bestückt mit LEDs in CRI 90 und der Farbtem-
peratur 2700 K. Primärer LED-Schutzblister opal, zum Schutz 
der LED-Platine während Montage und Homogenisierung der 
Schirmausleuchtung. Satinierte und opalisierte Acrylglasoptik 
als Abdeckung für Direkt- und Indirektlichtanteil. Standbeine 
glasperlgestrahlt, schwarz matt eloxiert (RAL 9005). Kunststoff-
Füsse, schwarz. Zugstangen schwarz lackiert (RAL 9005) für 
Steuerung des Indirekt- und Direktlichtes. Wahlweise Ausfüh-
rung mit Casambi um einzelne Lichtquellen zu steuern. Gleich-
zeitiges Steuern über Zugstangen möglich. LED-Betriebsgerä-
te DALI2. Textiles Anschlusskabel 3 × 0.75 mm² schwarz (RAL 
9005), durch Standbein geführt, Länge 2500 mm, Stecker Typ 
12 resp. Typ F. 4 Verpackungseinheiten.

Horizont 
SEVEN

QR-Code scannen oder anklicken 
und auf alteme.ch mehr über diese 
Leuchtenvariante erfahren

Plissierter Polyester-Leuchtenschirm elfenbeinfarben in Grösse S. Leuchtenchassis aus Aluminium, Pulverbeschichtet weiss RAL 
9016. Speziell entwickelte LED-Platinen für Umfeld- und Indirektlicht – bestückt mit LEDs in CRI 90 und der Farbtemperatur 
2700 K. COB für Downlight in CRI 95 und wahlweise den Farbtemperaturen 2700 K oder warmdim (2700 K bis 1800 K). Primärer 
LED-Schutzblister opal, zum Schutz der LED-Platine während Montage und Homogenisierung der Schirmausleuchtung. Satinier-
te und opalisierte Acrylglasoptik, mittig von Downlightgehäuse zurückversetzt. Indirektabdeckung satinierte und opalisierte Acryl-
glasoptik. Blendfreies Darklight-Downlight wahlweise in verschiedenen Ausstrahlwinkeln. Wahlweise Ausführung mit Casambi um 
einzelne Lichtquellen zu steuern. LED-Betriebsgeräte DALI2. Textiles Anschlusskabel 5 × 0.75 mm², resp. 3 × 0.75 mm² weiss 
(RAL 9016), Länge 2500 mm. 3 Verpackungseinheiten. Deckenmontagematerial ist separat zu bestellen (siehe Zubehör).

Horizont SEVEN

Farbtemperaturen	 2700 K

Farbwiedergabe	 CRI ≥ 90

Leuchtenlichtstrom, netto	 5400 bis 10600 lm

Leuchtenschirmdimensionen	 S

Direktlichtoptik	 Acrylglasscheibe opal

Entblendung (UGR)	 15 bis 16,3

Anschlussleistung	 68 bis 92 W

Lichtstromerhalt	 L80/B10 50 000 h

Steuerung	 DALI, Casambi

Für verschiedene Montagesituationen sind diverse Zubehör-
teile erhältlich.

Farbtemperaturen	 2700 K

Farbwiedergabe	 CRI ≥ 90

Leuchtenlichtstrom, netto	 4600 bis 8900 lm

Leuchtenschirmdimensionen	 M

Direktlichtoptik	 Acrylglasscheibe opal

Entblendung (UGR)	 13,9 bis 15

Anschlussleistung	 68 bis 92 W

Lichtstromerhalt	 L80/B10 50 000 h

Steuerung	 DALI, Casambi

LEDIP20
HALOGEN

DALI 0 Hz
SAFETY

Basic DIM
Wireless

CASAMBI 
READY

SWISS
MADE

LED

SWISS
MADE IP20

HALOGEN

DALI 0 Hz
SAFETY

Basic DIM
Wireless

CASAMBI 
READY

PENDELLEUCHTE

STEHLEUCHTE
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QR-Code scannen oder anklicken 
und auf alteme.ch mehr über diese 
Leuchtenvariante erfahren

Plissierter Polyester-Leuchtenschirm elfenbeinfarben in Grössen XS oder S. Leuchtenchassis aus Aluminium, Pulverbeschichtet 
weiss RAL 9016. COB-LED in CRI 90 und wahlweise den Farbtemperaturen 2700 K, 3000 K oder 4000 K resp. in CRI 95 und 
warmdim (2700 K bis 1800 K). Primärlinse zur gleichmässigen Schirmausleuchtung und Lichtverteilung auch in oberen Halbraum. 
Einbajonettierte homogenisierende Glaskalotte, innen satiniert, aussen mit Facettenstruktur. Wahlweise Ausführung mit Casambi. 
LED-Betriebsgerät DALI2 Textiles Anschlusskabel 5 × 0.75 mm², resp. 3 × 0.75 mm² weiss (RAL 9016), Länge 2500 mm. 2 Ver-
packungseinheiten. Deckenmontagematerial ist separat zu bestellen (siehe Zubehör).

Horizont AURA

QR-Code scannen oder anklicken 
und auf alteme.ch mehr über diese 
Leuchtenvariante erfahren

Plissierter Polyester-Leuchtenschirm elfenbeinfarben in Grössen XS oder S. Leuchtenchassis aus Aluminium, Pulverbeschichtet 
weiss RAL 9016. COB-LED in CRI 90 und wahlweise den Farbtemperaturen 2700 K, 3000 K oder 4000 K resp. in CRI 95 und 
warmdim (2700 K bis 1800 K). Primärlinse zur gleichmässigen Schirmausleuchtung und Lichtverteilung auch in oberen Halbraum. 
Einbajonettierte homogenisierende Glaskalotte, innen satiniert, aussen mit Facettenstruktur. Wahlweise Ausführung mit Casambi. 
LED-Betriebsgerät DALI2 Anschlussklemme, 5 × 1.5 mm² schlaufbar. 2 Verpackungseinheiten.

Horizont AURA

Farbtemperaturen	 2700 K, 3000 K, 4000 K, COZI

Farbwiedergabe	 CRI ≥ 90, CRI ≥ 95 bei COZI 

Leuchtenlichtstrom, netto	 1600 bis 3200 lm

Leuchtenschirmdimensionen	 XS, S

Direktlichtoptik	 Acrylglasscheibe opal

Entblendung (UGR)	 13,6 bis 17,9

Anschlussleistung	 36 bis 39 W

Lichtstromerhalt	 L80/B10 50 000 h

Steuerung	 DALI, Casambi

Farbtemperaturen	 2700 K, 3000 K, 4000 K, COZI

Farbwiedergabe	 CRI ≥ 90, CRI ≥ 95 bei COZI

Leuchtenlichtstrom, netto	 1600 bis 3500 lm

Leuchtenschirmdimensionen	 XS, S

Direktlichtoptik	 Acrylglasscheibe opal

Entblendung (UGR)	 11,5 bis 16,4

Anschlussleistung	 36 bis 39 W

Lichtstromerhalt	 L80/B10 50 000 h

Steuerung	 DALI, Casambi

Für verschiedene Montagesituationen sind diverse Zubehör-
teile erhältlich.

LEDIP20
HALOGEN

DALI 0 Hz
SAFETY

Basic DIM
Wireless

CASAMBI 
READY

SWISS
MADE

LEDIP20
HALOGEN

DALI 0 Hz
SAFETY

Basic DIM
Wireless

CASAMBI 
READY

SWISS
MADE

ANBAULEUCHTE PENDELLEUCHTE
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QR-Code scannen oder anklicken 
und auf alteme.ch mehr über diese 
Leuchtenvariante erfahren

Plissierter Polyester-Leuchtenschirm elfenbeinfarben in Grösse M. 
Leuchtenchassis aus Aluminium, glasperlgestrahlt, schwarz matt 
eloxiert (RAL 9005). COB-LED in CRI 90 und wahlweise den Farb-
temperaturen 2700 K, 3000 K oder 4000 K resp. in CRI 95 und 
warmdim (2700 K bis 1800 K). Primärlinse zur gleichmässigen 
Schirmausleuchtung und Lichtverteilung auch im oberen Halb-
raum. Einbajonettierte homogenisierende Glaskalotte, innen sati-
niert, aussen mit Facettenstruktur. Standbeine glasperlgestrahlt, 
schwarz matt eloxiert (RAL 9005). Kunststoff-Füsse, schwarz. 
Zugstangen schwarz lackiert (RAL 9005) für Steuerung der Leuch-
te. Wahlweise Ausführung mit Casambi. Gleichzeitiges Steuern 
über Zugstange möglich. LED-Betriebsgerät DALI2 Textiles An-
schlusskabel 3 × 0.75 mm² schwarz (RAL 9005), durch Standbein 
geführt, Länge 2500 mm, Stecker Typ 12 resp. Typ F. 2 Verpa-
ckungseinheiten.

Horizont 
AURA

Farbtemperaturen	 2700 K, 3000 K, 4000 K, COZI

Farbwiedergabe	 CRI ≥ 90, CRI ≥ 95 bei COZI 

Leuchtenlichtstrom, netto	 1600 bis 3400 lm

Leuchtenschirmdimensionen	 M

Direktlichtoptik	 Acrylglasscheibe opal

Entblendung (UGR)	 7,8 bis 9,2

Anschlussleistung	 36 bis 39 W

Lichtstromerhalt	 L80/B10 50 000 h

Steuerung	 Touchdim, Casambi

LEDIP20
HALOGEN

TouchDim

SWISS
MADE

0 Hz
SAFETY

Basic DIM
Wireless

CASAMBI 
READY

STEHLEUCHTE
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CRI
Farbwiedergabeindex

Em
Mittlere Beleuchtungsstärke der Tisch-
fläche

Isolux-Berechnungen
Tischmasse (L × B): 160 × 80 cm
Raummasse (L × B × H): 6 × 6 × 2,7 m
Reflexionsgrade: 70 / 50 / 20
Wartungsfaktor: 0,8

lm
Lichtstrom (Lumen)

U0
Gleichmässigkeit der Beleuchtungsstär-
ke

UGR-Blendungsbewertung
(Unified Glare Rating)
X = 4 H, Y = 8 H, S = 0,25 H
Reflexionsgrade: 70 / 50 / 20
Referenzwerte gemäss EN 12464-1

LICHTTECHNIK UND 
ABKÜRZUNGEN

SWISS
MADE

Schweizer Qualitätspro-
dukt hergestellt in Aarau

HALOGEN Halogenfreie interne  
Verdrahtung

�Nur für den Gebrauch in 
Innenräumen

IP20
Schutz gegen Eindringen 
von festen Fremdkörpern 
über Ø 12 mm

Leuchten der Schutzklasse I 
mit Schutzleiteranschluss

LED
LED-Leuchtmittel können 
werkseitig ausgetauscht 
werden

DALI
Nach DALI-Standard 
dimmbare Vorschaltgeräte

ON/OFF
Schaltbar:
Ein / Aus

TouchDim

Tastergesteuerte Leuch-
tenbedienung ohne 
Sensorik

Steuerungssystem mit
Basisfunktionalität

Basic DIM
Wireless

CASAMBI 
READY

Drahtloses Lichtsteue-
rungssystem mit Netz-
werk- und Gruppenfunk-
tionalität

Die Farbtemperatur lässt
sich von 2700 K bis 6500 K
frei einstellen

Warmdim-LED mit Farbtem-
peraturverschiebung beim 
Dimmen von 2700 K bei 
100 % zu 1800 K bei 1 %

0 Hz
SAFETY

DC-Betrieb möglich, Pro-
dukt für Notstrom geeignet
(siehe Aufschrift Betriebs-
gerät)

SYMBOLE UND  
PIKTOGRAMME

Wir behalten uns vor, technische und 
formale Änderungen an unseren Pro-
dukten vorzunehmen, die durch neue 
technische Entwicklungen bedingt sind. 
Die Produktabbildungen und Beschrei-
bungen entsprechen dem Zeitpunkt 
der Drucklegung dieses Leuchtenpro-
gramms. Irrtümer sind vorbehalten.  
Aktuelle Unterlagen stellen wir Ihnen auf 
Anfrage gerne zur Verfügung.

ALLGEMEINE  
INFORMATIONEN

ALLGEMEINE HINWEISE



Alteme Licht AG  Gysulastrasse 21  5000 Aarau  Switzerland  Phone +41 62 832 80 00  info@alteme.ch  www.alteme.ch


