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Randloser Einbau in Baswa Akustik-Decken
Dieses Merkblatt dient als zusammenfassende Erklärung zum Einbau in Baswa Akustik-Decken. Um ein optimales 
Ergebnis bei den randlosen Einbauvarianten zu erzielen, ist es wichtig, dass alle Mitwirkenden die untenstehenden An-
weisungen beachten.

TriTec S randloser Einbau

Z10.0069.A (Putzstärke 7 – 17 mm *)
Putzring höhenverstellbar D62 zu Frontdeckel Z10.0073.A
(* Downlight und Wandfluter: 7 – 17 mm / Richtstrahler: 7 – 10 mm)

Z10.0069.A (Putzstärke 7 – 17 mm *)
Putzring höhenverstellbar D62 zu Frontdeckel Z10.0073.A
(* Downlight und Wandfluter: 7 – 17 mm / Richtstrahler: 7 – 10 mm)

Z10.0073.A
Frontdeckel zu Beton-Einbaugehäuse
HaloX180, DA180mm

Z10.0011.A
Kaiser HaloX 180 Einbetoniergehäuse mit Tunnel 190

Montage direkt auf Betondecke

Montage bei Hohlraumdecke

Benötigtes Material für alle TriTec S Varianten

Installationsplattform Baswa Acoustic 	  
Montage Putzring und Lieferung durch Baswa Acoustic

Installationsplattform Baswa Acoustic 	  
Montage Putzring und Lieferung durch Baswa Acoustic
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Aufbau Installationsplattform
Vorprodukt: Installationsplattform mit 200 x 200 x 25 mm (Spez.), Fermacell Ausgleichsrahmen und Vorbeschich-
tung. Bei Baswa Acoustic wird auf der Vorderseite die Vorbeschichtung bis auf das Fermacell abgetragen. Der 
höhenverstellbare Putzring wird mit der Fermacellplatte verklebt. Der höhenverstellbare Putzring wird auf das 
benötigte Niveau eingestellt und die Vorbeschichtung wieder aufgefüllt. Diese Arbeit erfolgt bei Baswa Acoustic im 
Werk. Der Gipser trägt die obersten zwei Schichten über die gesamte Fläche vor Ort auf.

Einbau Leuchten mit Rand
Bei Einbau von Leuchten mit Rand ist lediglich der Deckenausschnitt bekannt zu geben. Der Deckenbauer soll eine 
Installationsplattform mit dem korrekten Deckenausschnitt montieren.   

Verdrahtung
Es wird empfohlen die Verdrahtung vor der Montage der Installationsplattform vorzunehmen.

Montage Installationsplattform
Nach Bestelleingang bzw. Abruf, werden die Putzringe direkt an Baswa Acoustic geliefert. Baswa Acoustic baut 
die höhenverstellbaren Putzringe in ihre Installationsplattformen ein. Die Installationsplattform wird fix fertig an den 
zuständigen Gipser geliefert, welcher sie montiert. Für die Montage bei Baswa Acoustic sind 2 Kalenderwochen 
Vorlaufzeit einzuplanen.

Die Koordination geschieht durch den zuständigen Bauleiter, dem Neuco Projektmanager und Baswa Acoustic.

Bei Betondecken empfehlen wir das Standard TriTec Einbaugehäuse mit dem Frontdeckel 180 zu verwenden. Die 
Rohrführung, Unterbringung vom LED-Treiber und der genügend grosse Hohlraum ist somit gewährleistet.

Vorgehen
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Gipsdecke
Bei der Montage der Installationsplattform darf die eingesetzte Styroporabdeckung nicht entfernt werden. Diese wird 
benötigt, damit beim Auftragen der Endbeschichtung kein Material in den Innenbereich eindringt. Mit der Richtlatte 
kann danach der überschüssige Putz sauber abgezogen werden. Es ist darauf zu achten, dass die Endbeschichtung 
nicht höher ist als die Putzkante vom Putzring. Nachdem die Endbeschichtung getrocknet ist, kann die Styropor-Ab-
deckung mit leichtem Druck ausgebrochen werden. Eventuelle Rückstände mit einem feuchten Schwamm entfernen.


